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DESIGNATION REFERENCE DESIGNATION REFERENCE

FLEXIBLE D’ECHAPPEMENT SOUPLE 1,50M FLEXCHAPE

KIT BATTERIE, SUPPORT, CABLES ET COSSES KITBAT

KIT 5 ACCESSOIRES VAL51B277 HUILE POUR COMPRESSEUR À PISTONS – BIDON 2L 904 004 020

MODĖLE 9 THE 120 L

PUISSANCE NOMINALE 7 KW – 9CV – 12 BAR

RÉFÉRENCE 901 004 002

*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérence +/- 3dB(A)

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh) -

Poids -

TARIC -

RACCORDEMENT

Puissance génératrice -

Ø Raccordement G1/2’’

MOTEUR
Type de moteur HONDA GX270

Vitesse de rotation NC

Type d'entrainement Poulie – Courroie 

Type de démarrage Manuel

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation 5-40°C

Tableau de bord Non

Dimensions (Lxlxh) 1130 x 500 x 1050

Poids 150 Kg

PERFORMANCES

Débit réel 44 m³/h

Volume engendré 63 m³/h

Capacité du réservoir 120 litres

Nombre de cylindres 2

Nombre d'étages 2

Niveau sonore* NC


